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1kmメッシュの土壌雨量指数の利用

17時50分
災害発生箇所に
「うす紫」出現

当時の発表
(5kmメッシュの土壌雨量指数に基づく)

5時40分
大雨警報(土砂災害)
発表

※災害発生時刻は広島県「平成30年7月豪雨を踏まえた今後の水害・土砂災害対策のあり方検討会 第1回砂防部会」（平成30年９月10日）資料より引用。

平成30年7月6日 広島県坂町の事例による検証
さかちょう

19時25分頃
土石流発生

17時35分
土砂災害警戒情報
発表

18時20分
災害発生箇所に
「濃い紫」出現

20時

18時

17時

10時

06時

08時

19時

1kmメッシュの
土壌雨量指数による仮想的検証

6時00分
大雨警報(土砂災害)
発表

17時35分
土砂災害警戒情報
発表

19時25分頃
土石流発生
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17時50分
災害発生箇所に
「うす紫」出現

18時20分
災害発生箇所に
「濃い紫」出現

リードタイムの
減少なし

1kmメッシュの土壌雨量指数※は、従来の5kmメッシュの土壌雨量指数により設定

した基準をそのまま用いることにより、大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報を

従来と同等のタイミングで発表できます。 ※ 1kmメッシュと5kmメッシュの土壌雨量指数の乖離が最小化されるよう補正済み。
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2018年7月6日10時00分～7日00時00分 府中市（51337157）

土砂災害警戒情報基準

大雨警報基準

大雨注意報基準

スネークライン(5km)

スネークライン(1km)

スネークライン(補正後1km)

２１時００分での予想値（5km）

２１時００分での予想値(1km)

２１時００分での予想値(補正後1km)

以下の例は、1kmメッシュの土壌雨量指数※が、従来の5kmメッシュの土壌雨量指数と同じタイミングで、

予想や実況で土砂災害警戒情報の基準を超過したことを示す例です。

1㎞メッシュの土壌雨量指数（赤線）は、5kmメッシュの土壌雨量
指数による実況・予想（水色線）とほぼ同等の変化を示した。
緑線は補正前の1kmメッシュの土壌雨量指数。

1kmメッシュの土壌雨量指数による事例検証

補正

平成30年7月6日10時00分～7日00時00分 府中市（51337157）

土砂災害警戒情報基準

大雨警報基準

大雨注意報基準

スネークライン(5km)

スネークライン(補正前1km)

スネークライン(1km)

21時00分での予想値(5km)

21時00分での予想値(補正前1km)

21時00分での予想値(1km)  

※ 1kmメッシュと5kmメッシュの土壌雨量指数の乖離が最小化されるよう補正済み。
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2018年7月6日13時40分～7日04時40分 三原市木原（51334171）

土砂災害警戒情報基準

大雨警報基準

大雨注意報基準

スネークライン(5km)

スネークライン(1km)

スネークライン(補正後1km)

1時4０分での予想値（5km）

1時4０分での予想値(1km)

1時4０分での予想値(補正後1km)

1kmメッシュの土壌雨量指数による事例検証

以下の例は、1kmメッシュの土壌雨量指数※が、従来の5kmメッシュの土壌雨量指数と同じタイミングで、

予想や実況で土砂災害警戒情報の基準を超過したことを示す例です。

補正

1㎞メッシュの土壌雨量指数（赤線）は、5kmメッシュの土壌雨量
指数による実況・予想（水色線）とほぼ同等の変化を示した。
緑線は補正前の1kmメッシュの土壌雨量指数。

平成30年7月6日13時40分～7日04時40分 三原市木原（51334171）

土砂災害警戒情報基準

大雨警報基準

大雨注意報基準

スネークライン(5km)

スネークライン(補正前1km)

スネークライン(1km)

01時40分での予想値(5km)

01時40分での予想値(補正前1km)

01時40分での予想値(1km)  

※ 1kmメッシュと5kmメッシュの土壌雨量指数の乖離が最小化されるよう補正済み。


